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Spécifications techniques « produit » 

Capsule couronne diamètre 26 
 

Caractéristiques générales 
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Jupe – Données techniques 
 

1. Matière 

Produit ETP TFS 

Trempe 

0,22 mm  
TH 435 
Epaisseur comprise entre 
0,22 et 0,25 TH 415 
Dureté Rockwell 61±4 HR 
30T 

0,20±0,02 
TH 460 
Dureté 
Rockwell 61±4 
HR 30T 

0,22 mm  
TH 435 
Epaisseur comprise 
entre 0,22 et 0,25  
TH 415 
Dureté Rockwell 61±4 
HR 30T 

0.20 ± 0.02 mm TH 
460 Dureté Rockwell 
61±4 HR 30T  

Revêtement 
de 
protection 
sur la tôle 
d'acier : 
 

Revêtement Etain : 2.8/2.8 grs/m2 (E1/E1)  

 

Revêtement Chrome : 50 – 140 mg/m2  

 

2. Cotes de la capsule 

Diamètre 
intérieur 

couronne 
d1 + 0,15 

Diamètre 
extérieur de la 

couronne 
d2 ± 0,2 

Hauteur de la 
couronne 
h ± 0,15 

Rayon 
r ± 15 

Épaisseur du 
métal 
± 0,02 

Nombre de 
dents 

26,75 32,1 6 180 0,22-0,25 
0,20 

21 

 
 

Revêtement intérieur — Données techniques 
 
Matériau intérieur  PVC, sans PVC ou désoxygénant (Svelon, SvelOX) 
Profil du matériau  916 
Poids du matériau  dépend du type de composant 
Contact alimentaire Conforme à la réglementation Européenne et à la FDA, adapté pour une utilisation sur les boissons 

aqueuses, acides et à faible teneur en alcool, résistant à la pasteurisation 

 

Utilisation 
 
. Convient pour la fermeture de bouteilles selon UNE 126-401-92 ou similaire. À utiliser sur l'eau minérale, les boissons 
gazeuses, la bière et les jus de fruits. 
. Résistant à la pasteurisation (env. 20 min. à 62°C) et au remplissage à chaud (env. 70°C avec refroidissement). 
. Diamètre de sertissage : 28,57 ÷ 28,83 mm, à une force totale de 400 kp. 
. Maintien de la pression interne : min. 7 bar (sans aucun traitement thermique). 
. Qualité alimentaire : conforme à l'UE et à la FDA. 
. A utiliser dans les 6 mois après la livraison. 

 

Stockage 
 
Les capsules couronnes doivent être conservés dans leurs conditionnements d’origines, scellés, dans un endroit couvert et aéré, 
à l'abri des rayons directs du soleil et de l'humidité et à l'écart des sources d'odeurs qui pourraient être transmises au bouchon 
couronne (conditions de stockage : Entre 15°C et 30 °C), et ne doit pas être empilée. 

 

Conditionnements proposés : 
 
1. Boites plastiques compatibles contact alimentaire 
- Par 250 capsules 
- Par 1000 capsules 
 
2. Carton  
- Par 8500 capsules pour la couleur 
- Par 10 000 capsules pour les autres couleurs 

 


